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Produktdatablad
Egenskaper

WDE011623
Renova Elektronisk golvtermostat 2-pol.
snabbanslutning. Vit

E-nummer:  8580079

Produktdata
Produktområde Renova
Produkt Golvvärmetermostat
Produkt beskrivning Insats med täckplatta
Färg Vit
Kvantitet per set Sats om 1
Produktkompatibilitet Kompletteras med valfri Renova ram

Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Funktion 2-pol
Temperaturinställningsområde 5...30 °C
Märkström 16 A, 250 V AC
Indikeringslampa Uppvärmningsläge : LED röd

Drift : LED grön
Anslutning Skruvklämma
Material PC/ABS
Inbyggnadsdjup 24 mm
Diameter 83 mm
Framskjutande djup 21 mm

Miljö
IP-kapslingsklass IP20

Hållbarhetsinformation
Erbjudandets hållbarhetsstatus Inte Green Premium produkt
RoHS (datumkod: ÅÅVV) Kompatibel  - sedan  1445  -  Schneider Electric declaration of

conformity Schneider Electric declaration of conformity
Miljöprofil Tillgänglig Miljödokument
Information av uttjänta produkter Tillgänglig Skrotningsinstruktion

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=420951710&lang=${CaPLanguage}
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=683755841
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=683755829

